
CIRC. SECCION MANZANA PARCELA

....................

PLANO DE RESERVORIO

DESTINO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR, LOCAL COMERCIAL Y COCHERAS
PROPIETARIO:

..........................................................................................

CALLE : XXXXXX Nº  XXXX                                                          LOCALIDAD: ............
PARTIDO DE SAN ISIDRO           ESCALA

EXP. ANTECEDENTE N°  ..................... ZONA F.O.S.:

F.O.T.: Nº Partida: ...........

Nº Cuenta: ..........

SUPERFICIES
SUP. TERRENO                                 ................  m2
SUP. APROBADA CUBIERTA     ............. m2
SUP. CUBIERTA A CONSTRUIR       ............. m2
SUP. SEMICUB. A CONSTRUIR        ............. m2
SUP. TOTAL                                       ............. m2
SUP. PILETA A CONSTRUIR             ............. m2
SUP. LIBRE:                                     ............. m2

UBICACION

S/TITULO
Parcela:
Fracción:
A. Acera:

La aprobación de los planos no indica la habilitación
de la finca o local.

AGUA
A.y S.A. S.A.

SI CLOACAS NO

 PROYECTO

CONFORME:
FECHA:

REGISTRO DE FIRMAS

CONFORME:
FECHA:

DE PROYECTO

F.O.S.: F.O.T.: X.XX
PROPIETARIO:

..........................................
DOMICILIO: ............................

PROYECTO, DIRECCION  Y DIRECCION  POR CONTRATOS SEPARADOS:

Arq.  ................
DOMICILIO: ........................
MAT. CAPBA:.......MAT. MUN: ..............

X
X.XX

X.XX

X.XX

NO SI

MUNICIPALIDAD

.................................................

EXP. MENSURA Nº .......................

A. Calle:

1:200

EXPTE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N° ...............

PARCELA TOTAL ..........M2
SUP. ABSORBENTE: ...........M2
SUP.IMPERMEABLE: ...........M2
SUP. IMPERMEABLE
SUP. PARCELA

............M2

............M2

Q= Ce x A x Ci

EL PROPIETARIO Y E PROFESIONAL SON RESPONSABLES DEL SISTEMA DE RETARDADORES /
RESERVORIO DE AGUAS ADOPTADO (Art.1.2.2.25.2 Inc.2 COU, DEBIENDO GARANTIZAR QUE EL
MISMO CONTENGA LAS AGUAS DE LLUVIA PROVENIENTES DE TODAS LAS SUPERFICIES
IMPERMEABLES Y QUE LAS MISMAS NO SEAN EVACUADAS DE MANERA DIRECTA A LA VIA PUBLICA.
SE DEJA CONSTANCIA ASI MISMO, QUE LA MISMA DEBE SER REUTILIZADA PARA RIEGO Y LIMPIEZA,
NO PUDIENDO VOLCARSE MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO A LA VIA PUBLICA.

NOTA RESERVORIO MAYOR A 10M3

CALCULO DE RESERVORIO

A B

C

D

E

F

Ver Art.1.1.2.3. C.O.U.

CROQUIS TERRENO ABSORBENTE  ESC. 1:200

TOTAL

MEDIDAS
POL.

D

C

X

F

E

Y

B

A
m2.

CÁLCULO DE SUPERFICIE ABSORBENTE

SUP.
ABSORBENTE

CÁLCULO DE TERRENO ABSORBENTE

SUP. TERRENO................... XXX m2

10.20 1.50

6.20

4.20

3.
17

7.
47
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50
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80
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.5

0
5.

88

6.00

SUP. ABSORBENTE NECESARIA................... XXX m2 (xx%)

SUP. ABSORBENTE DE PROYECTO................... XXX m2 

VERIFICA 

10.20
10.20 3.17 32.33

1.50 7.47 11.20

6.20 2.50 15.50

10.20 1.80 18.36

4.20 11.50 48.30

6.00 5.88 35.28

160.97

VERIFICAR: DEBERÁ CORRESPONDER AL 50% DE LA SUPERFICIE
LIBRE SEGÚN EL FOS DE LA ZONA

EN CASO DE SUPERAR LA SUPERFICIE A
IMPERMEABILIZAR LOS 400 M2, VERIFICAR SI
CORRESPONDE AÑADIR RESERVORIO

DIBUJAR PLANTA DE PROYECTO, LA MISMA DEBE
CONTENER:

- RECORRIDO DE INSTALACION PLUVIAL
- UBICACION DE RESERVORIO CON SUS

CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES
- AÑADIR POR SEPARADO DETALLE EN

CORTE DE RESERVORIO
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